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B - Skraberdelen 

Skraberdelen er optageligt, således service, herunder udskiftning af skraberelementer 
let kan foretages i et arbejdsmiljømæssigt optimalt område. Samtidigt vil risten stadig 
kunne benyttes, om end med reduceret kapacitet.    

Selve skraberdelen er styret af to kulissestyr, der er fastmonteret på kanalens 
sidevægge. Sidestyr er placeret nøjagtigt i forhold til ristedelen. Dette betyder, at 
skraberdelen altid har den korrekte afstand og indgreb til ristedelen, hvilket sikrer en 
perfekt afskrabning af spaltesien uden unødig slitage. Samtidigt sikres der, at ristegods 
og andre genstande nænsomt løftes til afkastende. 

Afkastende er forsynet med en balanceret afskraber, samt tilhørende spulesystem, 
hvilket sikrer optimal rengøring af skraberelementer. 

Såvel bund som toplejer smøres konstant vha. smørepatroner, herved sikres lejer mod 
vandindtrængning. 

Gear af fabrikat Nordgear leveres med integreret frekvensomformer, således 
skrabehastighed kan justeres efter ønske og behov. 
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BM - UFS: Ultrafin rist 

BM-UFS er en nyudviklet indløbsrist fra BioMizing, hvor funktion, driftssikkerhed, 
arbejdsmiljø samt servicevenlighed er i fokus. 

BM-UFS består af to separate enheder: 

A - Ristedelen 
B - Skraberdelen 

 
BM-UFS rist, bestående af ristedel og skraberdel 

 
BM-UFS tilpasses den ønskede kanalbredde og -højde, afkasthøjde, spaltebredde samt 
positionering. 

BM-UFS leveres som standard i syrebestandigt stål EN1.4404, der totalbejdses efter 
forarbejdning. 

BioMizing tilbyder også styretavle, kontrol af ristefunktion og øvrigt relateret perifært 
udstyr.  
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A - Ristedelen 

Ristedelen er en fastmonteret spalterist, som kan leveres med spaltebredde (lysning) 
fra 0,5 mm til 3 mm (andre spaltebredder efter ønske). 

Spaltesien består af lodrette, specialdesignede profiler, der er koniske, hvilket sikrer en 
optimal flow og reducerer for blokering. For at stabilisere spaltesien er der en række 
tværstøttende profiler. Disse profiler er med afrundede kanter for at mindske opbygning 
af ristegods og dermed blokering. 

Selve ristedelen fastmonteres til kanalens sidevægge og bund vha. specialdesignede 
profiler, som sikrer en tæt, stabil og flow-optimal løsning. 

Ristedelens sider er konstrueret således, at lysning i kanalen kun reduceres med ca. 
40 mm, hvilket maksimerer ristens kapacitet. 

Fordel med denne type spalteriste er, at de koniske profiler giver sig ikke og spalten 
forbliver 100% ens, hvilket sikrer, at ristegods og andre genstande med en større 
dimension end den leverede spalte med sikkerhed ikke passerer risten. 

 

 
 

 

BM-UFS ristedelen 


